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TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido pela Progas e Braesi na forma aqui estabelecida:

1 - PRAZO E COMPROVAGAO DE GARANTIA:
1.1 -0 (s) produto (s) fabricado (s) pela Progas e Braesi é (sdo) garantido (s) pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da emissio da
Nota Fiscal da revenda, sendo 90 dias de garantia legal e 90 dias de garantia especial concedida pela Progas e Braesi.
1.2 - Rolamentos, vidros, ldampadas, e outros componentes comprovados problemas por mau uso estdo excluidos totalmente da
garantia.
1.3 - Para comprovagdo da garantia, o cliente devera apresentar este Termo de Garantia devidamente preenchido e a Nota Fiscal do
produto.

2- CONDICOES DESTA GARANTIA:
2.1 - Esta garantia s é valida mediante a apresentacao da Nota Fiscal.
2.2 - A Progas e a Braesi asseguram ao proprietario deste produto, garantia contra qualquer defeito de pegas de nossa fabricagdo desde
que seja constatado, através de laudo de nosso Departamento Técnico, falha em condi¢ées normais de uso.

3- NAO ESTARA COBERTO PELA GARANTIA QUANDO:
3.1 - Esgotar-se o prazo de validade descrita no item 1.1 e tratar-se dos componentes citados no item 1.2.
3.2 - 0 produto for utilizado em desacordo com as especificacdes constantes no Manual de Instrugoes.
3.3 - 0 produto for consertado, ajustado ou alterado/modificado por pessoas ndo autorizadas pela Progas e Braesi.
3.4 - 0 produto apresentar defeito causado pelo cliente ou terceiros, por acidentes, transporte inadequado, em decorréncia de mau uso,
conservacao (limpeza), montagens e instalagées inadequadas de gas.
3.5 - Ocorrer desgaste natural em decorréncia do uso, como em rolamentos, retentores, correias, motores elétricos, engrenagens e outros.
3.6 - As normas de seguranga nao forem observadas.
3.7 - Ocorrer prolongado tempo sem uso ou de armazenagem (acima de 6 (seis) meses).
3.8 - A armazenagem e/ou infraestrutura forem inadequadas.
3.9 - Quando as instalagoes elétricas do local de instalacao do produto ndo estiverem em condigées adequadas, com tomadas, rede e
tensdo elétrica apropriadas para a instalagdo.
3.10 - Nao sera considerado defeituoso o produto adquirido pelo fato de um novo modelo ter sido colocado no mercado.
3.11 - A empresa ndo se responsabiliza por montagens e instalagdes externas dos produtos, bem como instalagées de agua, gas GLP ou
elétricas, sendo estes de total responsabilidade do adquirente do produto.
3.12 - A garantia especial ndo cobre deslocamentos fora do municipio sede da rede de Assisténcia Técnica. Para atendimentos fora desta
area, serdo acrescidos os custos de deslocamento apds aprovagdo do consumidor.

4- CONDIGOES GERAIS DE GARANTIA:
4.1 - A Progas e a Braesi ndo assumem quaisquer consequéncias oriundas da ndo observancia das normas de seguranga, nao apenas
as descritas neste Termo de Garantia, mas também todas as demais previstas em normas especificas da atividade em que o produto se
encontra. Isto porque, diante da diversidade de situagdes de uso e operagao do produto, a Progds e a Braesi ndo tém como prever todas
as situagdes de risco envolvidas.
4.2 - A execugdo de um servico ou troca de componente em garantia ndo causa prorrogacao do prazo de garantia.
4.3 - A Progas e a Braesi ndo autorizam nenhuma pessoa ou empresa a assumir por sua conta qualquer outra responsabilidade quanto a
garantia deste produto.

5- FORMAS DE ATENDIMENTO EM GARANTIA:
5.1 - Quando o cliente envia o produto em garantia a Progas e Braesi: neste caso sdo de responsabilidade do cliente as despesas de
transporte e seguro do material defeituoso, desde o local da instalagdo até a fabrica e o seu respectivo retorno. Somente os servicos
realizados e/ou substituicdo de componentes sdo de 6nus da Progas e Braesi.
5.2 - Quando o cliente solicita os servigos de garantia a ser realizado no local de instalagdo do produto: neste caso sao de responsabilidade
da Progds e Braesi as despesas de deslocamento e estadia do (s) técnico (s) e os servigos realizados e/ou substituicdo de componentes.
5.3 - Dependendo da anomalia ocorrida no produto, a Progds e a Braesi reservam-se o direito de realizar analise (verificagao) e gerar Laudo
Técnico de Avaliagdo. O resultado deste laudo validara ou nédo os itens acima expostos.
5.4 - A garantia oferecida pela Progas e Braesi limita-se a reparagdo ou substituicdo do equipamento defeituoso, respeitadas as ressalvas
dos itens anteriores, ndo cabendo quaisquer outros tipos de indeniza¢des ou coberturas, tais como, lucros cessantes, danos emergentes,
danos morais, prejuizos originarios da paralisacdo do equipamento, danos causados a bens materiais ou pessoais (e/ou a terceiros) por
acidentes decorrentes do uso do equipamento.
5.5 - A Progas e a Braesi reservam-se o direito de, sem aviso prévio, efetuar modificagdes em seus produtos sem que isto importe em
qualquer obrigacao de aplica-las aos produtos anteriormente fabricados.

Para maiores informacdes entre em contato com nosso Departamento Técnico
através do telefone +55 54 3209.5800- Caxias do Sul - RS - Brasil.

CLIENTE:

CIDADE: UF:

MODELO

N° DE SERIE; N° DA NOTA FISCAL:
DATA DE ENTREGA: ASS. DO CLIENTE
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8. DIAGRAMA ELETRICO 1. INTRODUGAO

1.1 SEGURANCA
o Este equipamento é potencialmente PERIGOSO quando utilizado incorretamente.

A manutencao, limpeza e/ou qualquer outro servico deve ser realizado por uma pessoa qualificada e
com o equipamento desconectado da rede elétrica.

H H As instrugoes abaixo deverao ser seguidas para evitar acidentes:
1.1.1 Leia todas as instrugoes contidas neste manual.

1.1.2 Para evitar risco de choque elétrico e danos ao equipamento, nunca o utilize com roupas ou pés
molhados e/ou em superficies Umidas ou molhadas, ndo mergulhe em agua ou qualquer outro liquido
e ndo utilize jato de agua diretamente no produto.

1.1.3 Desconecte-o da rede elétrica quando nao estiver em uso; antes de limpa-lo; quando estiver em

£ o manuten¢ao; ou qualquer outro tipo de servigo.
E =0 : 1.1.4 Nao utilize-o caso esteja com o cabo ou plugue danificado. Assegure-se de que o cabo de forga
" o nao esteja na borda da mesa/balcao ou que toque superficies quentes.
ud
1.1.5 Quando o equipamento sofrer uma queda, estiver danifiado de alguma forma ou nao funcionar
é necessario leva-lo a uma Assisténcia Técnica Autorizada para revisdo, reparo, ajuste mecanico ou
elétrico.
1.1.6 A utilizagdo de acessérios ndo recomendados pelo fabricante pode ocasionar lesdes corporais.
1.1.7 Mantenha as maos e utensilios afastados das partes em movimento enquanto ele estiver em
funcionamento para evitar lesdes corporais ou danos ao equipamento.
- 1.1.8 A superficie do elemento de aquecimento do equipamento pode reter algum calor residual apds a utilizagao.

1.1.8 As superficies sao suscetiveis de ficarem quentes durante a utilizagao.

IG
=
HH

IMPORTANTE!

e Certifique-se regularmente de que o cabo de alimentagao esteja em perfeita condi¢ao

<
W@‘\% de uso. Caso nao esteja, faca a substituicdo do cabo danificado por outro que atenda as
= especificagdes técnicas e de seguranca. Esta substituicdo devera ser realizada por um
= profissional qualifcado e deverd atender as normas de seguranga locais.
« A utilizagdo deste equipamento ndo se destina a pessoas (inclusive criangas) com
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que ndo disponham de experiéncia
LEGENDA e/ou conhecimentos necessarios para utiliza-lo, a menos que tenham recebido instrugdes de
COMPONENTES ‘ CABOS uso do equipamento ou que estejam sob a supervisao de um responsavel pela sua seguranga.
SIGLA DESCRICAO SIGLA| DESCRICAO » Certifique-sedequeascriancas sejamvigiadas para assegurar que elas nado estejam
" CF |cabo de Forca Az |azul brincando com o equipamento.
o IG |[Interruptor Geral BR |Branco » Em caso de emergéncia retire o plugue da tomada de energia elétrica.
PL |Placa Led's MR |Marrom
R |[Resisténcia PR |Preto
TO [Termostato Operagdo VM |Vermelho
TS |Termostato Seguranga VD/AM|Verde/Amarelo
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1.2 PRINCIPAIS COMPONENTES

Todos os componentes que incorporam o equipamento sdo construidos com materiais criteriosamente
selecionados para cada fungdo, dentro dos padrdes de testes e da experiéncia Progas.

Acompanha o equipamento: 1 manual de instrugdes.

LEgD Indicador Vermelho
LED Indicador Verde
Escala de Agua

Torneira

Interruptor Liga/Desliga
Botdo Termostato

. Cabo de Forga

10. Coador

11. Tubo de Filtragem

12. Pingadeira

CONPURWNE

1.3 CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas Unidade PRC-04 PRC-06 PRC-08
Capacidade L 4 6 8
Tensdo \ 127 ou 220 127 ou 220 127 ou 220
Frequéncia Hz 50-60 50-60 50-60
Poténcia w 750 ou 1500 750 ou 1500 1500
Consumo kWh 0,70ul,5 0,70ul,5 1,5
Dimensdes (AxLxP)] mm | 380 x 265 x 310 400 x 265 x 310 | 460 x 265 x 310
Peso liquido kg 2,08 2,14 2,62

1.4 ETIQUETAS

1. Etiqueta de identificagao do equipamento;

2. Etiqueta de indicagao para: leitura do manualde instrugdes; cuidados ao trabalhar com o
equipamento; superficie quente; atencdo durante a limpeza ou manutencao; e identificacdo do INMETRO;

3. Etiqueta de identificagao do INMETRO impressa na embalagem.

6. MANUTENCAO

A manutencao deve ser considerada como um conjunto de procedimentos que visa manter o equipamento
nas melhores condigdes de funcionamento, propiciando aumento da vida util e da seguranca.

 Limpeza: verificar item 4.2 deste manual.

« Fiagdo: cheque todos os cabos quanto a deterioragao e todos os contatos (terminais) elétricos quanto
ao aperto e corrosao.

« Instalagao: verifique a instalagao do seu equipamento, conforme item 3.1 deste manual.
« Este equipamento deve operar a uma temperatura ambiente entre 5-35°C.

Em uma eventual consulta:

« Verificar a instalacao elétrica.

* Medir a tensao da tomada.

* Medir a corrente de funcionamento e comparar com a nominal.

« Verifcar aperto de todos os terminais elétricos do equipamento para evitar possiveis maus-contatos.
« Verificar possiveis folgas do eixo do motor elétrico.

 Checar a fiagdo e cabo elétrico quanto a sinais de superaquecimento, isolagado deficiente ou avaria mecanica.

7. ANALISE E RESOLUGAO DE PROBLEMAS

7.1 PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUGOES

Este equipamento foi projetado para necessitar o minimo de manutengdo. Entretanto, podem ocorrer
algumas irregularidades no seu funcionamento devido ao desgaste natural causado pelo uso. Caso
haja algum problema com o seu equipamento, verifique a tabela a seguir, onde estao descritas
algumas possiveis solugdes recomendadas.

Além disso, a Progas coloca a disposi¢do toda a sua rede de Assistentes Técnicos Autorizados (vide
relacao de assistentes técnicos autorizados da Progas no site www.progas.com.br).

PROBLEMAS CAUSAS SOLUCOES

« Falta de energia elétrica.

« Engrenagens gastas ou quebradas. | ° Verifique se ha energia elétrica.

« 0 equipamento nao liga. « Contate a Assisténcia Técnica

Autorizada.

« Problema no circuito elétrico
interno ou externo do
equipamento.

« Problema no circuito elétrico
* Cheiro de queimado e/ou fumaga. interno ou externo do
equipamento.

« Contate a Assisténcia Técnica
Autorizada.

« Falha no transporte do « Contate a Assisténcia Técnica

« Cabo elétrico danificado. . .
equipamento. Autorizada.

©



4.3 LIMPEZA E HIGIENIZACAO

O equipamento deve ser totalmente limpo e higienizado:

- Antes de ser usado pela primeira vez.

- Diariamente apds o uso.

- Antes de coloca-lo em operagdo apds umtempo de inatividade.

4.3.1Paralimpeza do equipamento siga os passos abaixo:

-Retire o plug datomada;

- Certifique-se que o equipamento esteja frio antes de realizar a limpeza;

- Retire a tampa, o coador e o tubo de filtragem, lave tudo em dgua corrente com auxilio
de uma esponja e detergente neutro;

- Despeje um pouco de agua quente no interior do recipiente, esfregue as laterais com
esponja suave e passe por agua quente até sair limpa;

- Para limpeza externa utilize um pano Umido com detergente neutro, ndo utilize esponjas
de aco, buchas ou qualquer equipamento de limpeza que possa manchar ou danificar seu
equipamento;

- Ndo use produtos de limpeza quimicos ou abrasivos;

IMPORTANTE
e Nunca mergulhe o equipamento na agua;

e N3o utilize jato de agua diretamente sobre o equipamento.
¢ Realize limpeza diariamente no seu equipamento.

5. NORMAS OBSERVADAS

ABNT NBR NM 60335-1
IEC 60335-2-75

PROGAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
CNPJ: 92.724.517/0001-41
Av. Eustaquio Mascarello, 512 - Desvio Rizzo

PCN IJ
e S eguranca

CEP: 95110325 Caxias do Sul - RS - Brasi -
g ot /\ ATENGAO! CUIDADO!
PRODUTO: 1 e
MODELO: PCN
CAPACIDADE: ocros COMpulsério INMETRO
TENSAO: [ FREQUENCIA: |
POTENCIA: [ PROTECAO IP:|
N° SERIE: [ANO FABR.:

2. NOCOES DE SEGURANGA - GENERICAS

As nogdes de seguranga foram elaboradas
para orientar e instruir adequadamente os IMPORTANTE!
usuarios dos equipamentos e aqueles que serdo
responsaveis pela sua manutencao.

Caso algum item das NOCOES GERAIS
DE SEGURANCA ndo se aplique ao seu

0 equipamento sé deve ser entregue ao usuario . .
quip 9 equipamento, favor desconsiderar.

em boas condi¢des de uso, apds ser orientado

quanto ao seu uso e a seguranca pelo revendedor.

0 usudrio somente deve utilizar o equipamento apds conhecimento completo dos cuidados que devem
ser tomados, LENDO ATENTAMENTE TODO ESTE MANUAL.

2.1 ADVERTENCIAS

0 usuario deve ter ciéncia da localizagdo da chave Liga/Desliga para que possa ser acionada a
qualquer momento sem necessidade de procura-la. Antes de qualquer tipo de manutengao, desligue
o equipamento da rede elétrica (retire o plugue da tomada).

Faca uso do equipamento em local onde haja espaco suficiente para o seu manejo seguro, evitando
assim quedas perigosas.

Agua ou 6leo poderdo tornar o piso escorregadio e perigoso. Para evitar acidentes, o piso deve estar
seco e limpo.

2.1.1 Avisos

« Em caso de falta de energia elétrica, desligue imediatamente a chave Liga/Desliga.

« Evite choques mecanicos, uma vez que poderdo causar falhas ou mau funcionamento.

« Evite que agua, sujeira ou p6 entrem nos componentes mecanicos e elétricos do equipamento.

» Nunca altere as caracteristicas originais do equipamento.

* Nao suje, rasgue ou retire qualquer etiqueta de seguran¢a ou identificacdo. Caso alguma esteja
ilegivel ou extraviada, solicite uma nova na Assisténcia Técnica Autorizada.

2.2 CUIDADOS E OBSERVAGOES ANTES DE LIGAR O EQUIPAMENTO
2.2.1 Perigo

0 cabo ou um fio elétrico cuja isolagao esteja danificada pode produzir fuga de corrente elétrica e
provocar choques elétricos. Antes de usar o equipamento, verifique suas condigdes.

2.2.2 Avisos

« Certifgue-se de que todas as instrugdes contidas neste manual foram completamente compreendidas.
« Cada fungao ou procedimento de operagao e manutencao deve estar inteiramente claro.



2.2.3 Cuidados

0O cabo de energia elétrica, responsavel pela IMPORTANTE!

alimentagcdao do equipamento, deve ter seccao Leia atentamente as INSTRUCOES
suficiente para suportar a poténcia elétrica contidas neste manual antes de ligar o
consumida. Os cabos elétricos que ficarem no equipamento. Certifique-se de que todas
solo ou junto ao equipamento precisam ser as informages foram compreendidas.
protegidos para evitar curto-circuito.
Em casodeduvidas, consulte o Servigo de

2.3 OPERAGAO Atendimento ao Consumidor Progas.

2.3.1 Avisos

Cabelos compridos soltos podem tocar alguma parte do equipamento e causar acidentes sérios.
Amarre-os para cima e para tras ou cubra-os com um lengo.

2.4 AP6S UTILIZAR O EQUIPAMENTO
2.4.1 Cuidados

» Limpe o equipamento sempre apds o uso. Para isso, desligue-o da rede elétrica.
* Comece a limpeza apenas quando o equipamento parar completamente o seu funcionamento.
» Recoloque todos os componentes em seus devidos lugares antes de ligad-lo outra vez.

2.5 MANUTENGAO
2.5.1 Perigos IMPORTANTE!

Qualquer operagdo de manutencdo é perigosa. Retire o plugue da tomada em qualquer
DESLIGUE O EQUIPAMENTO DA REDE ELETRICA caso de emergéncia.
DURANTE TODA A OPERAGCAO DE MANUTENCAOQ.

2.6 AVISOS

« A manutengdo elétrica e/ou mecanica deve ser feita por pessoas qualificadas para a
realizacdo do trabalho.

» A pessoa encarregada pela manutengdo deve certificar-se de que o equipamento trabalha
sob condigoes totais de seguranga.

3. INSTALAGCAO E PRE-OPERACAO

3.1 INSTALAGAO
3.1.1 Posicionamento

Seu equipamento deve ser posicionado e nivelado sobre uma superficie plana e a uma distancia de
10 cm da parede.
Este equipamento deve operar a uma temperatura ambiente entre 5-35°C.
Este equipamento ndo é adequado para uso externo.
3.1.2 Instalagao Elétrica
A instalagdo elétrica deve ser feita por profissional habilitado conforme estabelece a norma NBR 5410
ABNT e NM60898.
Esse equipamento foi desenvolvido para uso em tensdo 127V ou 220V monofasico.
IMPORTANTE: Verifique se a tensdo da etiqueta do equipamento condiz com a tensdo da rede elétrica.
E obrigatério que todos os pinos estejam devidamente conectados antes de ligar o equipamento.
0 aterramento é obrigatério e de responsabilidade do proprietario do estabelecimento.

6

—Pino Terra

IMPORTANTE!

Certifique-se de que a tensao da rede elétrica onde o equipamento
sera instalado é compativel com a tensdo indicada na etiqueta
existente no cabo elétrico.

0 equipamento deve ser instalado em um dispositivo de corrente
residual (RCD), com uma classiéagao operacional corrente residual
ndo superior a 30 mA.

3.2 PRE-OPERAGAO

Antes de utilizar seu equipamento, lave com agua e sabdo neutro todas as partes que entram em
contato com os alimentos (leia o item 4.3 deste manual).

Limpe o corpo do equipamento com um pano Umido.
Posicione verticalmente o equipamento em uma superficie seca, nivelada e estavel.

Verifique se o equipamento esta firme no local de trabalho.

4. OPERACAO

1.Enchaorecipiente com aguafriaaté o nivel MAX (maximo).

2.Aperte atampanadevida posi¢ao norecipiente e coloque o plug natomada.

3.Ligue o equipamento e gire o botao de controle datemperatura até a posi¢ao de 85°C para passar o café.
4. A luz indicadora VERMELHA acende-se enquanto a agua estiver aquecendo. Quando ferver e estiver
pronta paraser servida,aluzindicadora VERMELHA apaga e acende a luzindicadora VERDE.

5.Apos o café terminar de passar, gire o botao de controle datemperatura para 70°C.

CUIDADO:

-Nuncaabraatampaenquanto o equipamento estiver em processo de aquecimento.

-Naotoque no exterior do recipiente durante o funcionamento.

6. Pressione a aba da torneira para a posi¢ao horizontal, para abrir a 4gua. Para fechar a torneira volte a
colocar aabanaposigao vertical.

7. Certifique-se sempre de que existe o volume minimo de agua no recipiente (ver a escala de agua até a
marca para reabastecer), para evitar a “prote¢ao contra a fervura em seco”. Quando restarem 3 marcas de
aguadesligue o equipamento e retire o plug datomada.

4.1.Utilizagao de coador para preparar café:

1.Encha o recipiente com 4gua fria até o nivel pretendido. Ndo ultrapasse o nivel maximo (MAX).

2. Instale o tubo de filtragem na parte inferior do recipiente e coloque o coador no tubo de filtragem na
parteinferior do recipiente e coloque o coador no tubo de filtragem.

3.Espalhe o café moido uniformemente no coador.

4.Rode atampa para adireita (no sentido horario), até ficar bloqueada na devida posicao.

5.Ligue o equipamento e coloque o botao de controle datemperatura na posigao de 85°C.

6.Quando o café estiver pronto a ser servido, aluzindicadora VERDE acendera.

7.Apos acenderaluz VERDE, ajustar atemperaturaem 70°C.

4.2 Protecao contrafervuraem seco:

Seonivelde aguafor muito reduzido, o equipamento deixa de aquecer e desliga automaticamente.
Nesse caso, desligue o equipamento, retire o plug datomada e deixe esfriar.
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